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SCATOLA DA PARETE

Codice Prodotto: 6020

CARATTERISTICHE

Scatola da parete

Nella categoria degli impianti civili,  tra i nostri articoli non possono certo mancare le scatole da
parete. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per collegare, la corrente elettrica e tramite gli
appositi  tasti,  distribuirla.  In questo modo è possibile regolare l'accensione e lo spegnimento di
apparecchi e di luci. Ottime per ambienti interni e di facile installazione a muro.

La scatola da parete è compatibile con gli articoli: 6021; 6022; 6023. Questo prodotto è disponibile in
colore bianco.

Grado di protezione: IP40 che garantisce protezione solo da corpi solidi di dimensioni superiori a
1mm.

Il materiale, con il  quale questa scatola da parete è realizzata, è ABS. Si tratta di un materiale
plastico, resistente agli urti e alle fonti di calore, ignifugo e che protegge dalla propagazione di
corrente elettrica o da fiamme.

http://www.fai-srl.com/shop/product/coperchio-cieco/
http://www.fai-srl.com/shop/product/coperchio-2/
http://www.fai-srl.com/shop/product/portafrutti/


Light Up your Creativity

Con riserva modifiche tecniche

Pagina: 2

Questo  articolo  possiede  il  marchio  CE,  che  garantisce  la  conformità  del  prodotto  a  tutte  le
disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in
servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta
personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

 

Materiale: ABS
Colore: bianco
Grado di protezione: IP20
Fissaggio: a vite
Compatibile con articolo 6021, 6022 e 6023

https://www.fai-srl.com/contatti/
https://www.facebook.com/faisrl.materialelettrico/
https://www.instagram.com/faisrl.materialelettrico/
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NOTES


